Panda 5000i.Neo (110 V) PMS

@ FischerPanda

Article: 0014769

Wassergekihlter Marine-Generator mit Zweikreiskihlung

Allgemeine technische Daten

Generator-Art
Generator-Ausfiihrung
Generator-Version
Anwendungsbereich
Schalldammkapsel
Generator-Hersteller
Wicklung Isolierklasse

iSeries - Perfect Power
5000i.Neo

PMS

Marine

GFK 3D

Fischer Panda GmbH
H

Panda 5000i Nea

Spannungsregelung iControl
Spannungs-Toleranz 3%
CosPhi 0.80
Gerduschpegel (7m/ 5 m/1 m) 54 / 64 / 68
Gewicht 67 + Inverter 9,5
Abmessungen (exkl.Fittings) 434 x 456 x 519
Schallddmmkapsel (Generatorgehduse)
Drehzahl [UpM] 2200 - 2800
Spannung [V] 110
Frequenz [Hz] 60
Anzahl Phasen -/-
Nennleistung [kW] 4,0
Nennleistung [kVA] 5,0
Hersteller Fischer Panda GmbH
Motortyp FPE 320
Anzahl Zylinder 1 [, ;
Hubraum 309
Startsystem 12V

IMO MARPOL 73/78

Abgasspezifikation

500
465
456

Service- / Installationskits / Schwingungsdampfer

L 283 J @’z%
Service-Kit 0015691 434
Service-Kit "Plus” 0023529 B i
Installtionskit Basis 0000677
Installtionskit Premium 0000674

Schwingungs-dampfer abreifisicher 0002750
Schwingungs-démpfer nicht

0000678
abreif3sicher

Technische Anderungen und Irrtum vorbehalten. Aufgrund der standigen Entwicklung und Modifikation der Modelle kann nicht gewdhrleistet werden, dass die Angaben mit den
aktuellen Modellen {ibereinstimmen. Die technischen Parameter / Leistungsdaten kdnnen je nach Generatortyp und Abgasnormen fiir verschiedene Lander variieren. Alle
Leistungsangaben gelten fiir einen Generatorbetrieb bei 100m liber NN und 20°C. Leistungsminderungen kénnen sich durch den Betrieb in grofierer Hohe ergeben.



